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Centrales série PROXIMA L LmA ] I‘
Centralltas Serle PROXIMA COMPAT|B|L|TE/COMPAT|B|L|DAD

PROXIMA S/W . 3 X . CLARUS I VIXII B.RO WALL
Centrale pour rideaux avec récepteur code variable a bande large (PROXIMA S) ou

abande étroite (PROXIMA W) et décodification a code variable a bord, compatible
avec la série B.RO et CLARUS. Version miniaturisée avec boite étanche (PROXIMA
M). Autoapprendissage pour commande singulier ou de groupe jusqu’a 1000
émetteurs. Alimentation 230 Vac, 50Hz. Puissance max. du moteur: 500W

Central para persianas con radio receptor de banda larga (PROXIMA S) o de

banda estrecha (PROXIMA W) y decodificacion con cddigo variable en el

cuadro, compatible con la serie B.RO y CLARUS. Version mini con caja estanca

PROXIMA M (PROXIMA M). Autoaprendizaje para mandos individuales y de grupos hasta
. 1000 emisores. Alimentacion 230 Vac, 50Hz. Potencia mdxima del motor: 500W

5 12006595 PROXIMA S
— 12006592 PROXIMA W
f 12006578 PROXIMA M
KAIROS

MICROCAP 16

KAIROS DUO

MICROCAP 16

Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, KAIROS DUO, AXEM
et les émetteurs de la série CLARUS et B.RO. Ouverture et fermeture automatique
avec le capteur lumiére e vent wireless. Pmax moteur: 500W.

Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con KAIROS, KAIROS DUO,
AXEM y las series de mandos CLARUS y B.RO. Apertura y cierre automaticos gracias
al sensor luz y viento sin wireless. Potencia mdxima motor: 500W.

12006582 MICROCAP 16

Autres centrales
Otras centrales

AV4 Centrale pour la commande manuelle de 4 moteurs 230Vac avec COMPATIBILITE / COMPATIBILIDAD

puissance maximum de 500W chacun, sans récepteur radio.

AV6 Centrale pour la commande de 6 moteurs 230Vac avec une puissance
maximum de 500W chacun, récepteur radio incorporé. Entrée: ouvre, stop,
ferme. Sorties: lumiere de courtoisie 230Vac, 24Vdc. Sortie pour la commande
simple des moteurs protégée avec fusible et désactivée en cas de commande
communautaire.

B.RO WALL

AV10 Centrale pour la commande de 10 moteurs 230 Vac avec puissance
maximum de 500W chacun, récepteur radio incorporé. Entrées: ouvre, stop,
ferme, sécurité.

AV4 Central para el accionamiento manual de 4 motores 230Vac con una
potencia mdxima de 500W cada uno, sin receptor radio.

AV6 Central para el accionamiento de 6 motores 230Vac con una potencia
mdxima de 500W cada uno, receptor radio incorporado. Entradas: abre, paro,
cierra. Salida: luz de cortesia 230Vac, 24Vdc. Salida para el accionamiento
individual de los motores protegida con fusible y desconectada en caso de
accionamiento comunitario.

AV10 Central para el accionamiento de 10 motores 230Vac con una potencia

mdxima de 500W cada uno, receptor radio incorporado. Entradas: abre, paro,

cierra, seguridad. CLARUS I VIXII B.RO WALL
12006583 AV4

12006584 AV6

12001830 AV10

PROXIMA M LAMP PROXIMA M LAMP

1 Centrales indiquées pour l'actionnement des lumiéres a distance a travers
) des commandes cablés et par radio. Compatible con les séries CLARUS e B.RO.
e Puissance maximum: 1500W

', & - # ; L o e g & s flag 5 -
Central adecuada para el funcionamiento de luces a distancia a través de mandos " s : f Sy A ek P " I I t
cableados y via radio. Compatible con las series CLARUS y B.RO. Pmax: 1500W ! / ; a m a I C . C 0 I I I

12006577 PROXIMA M LAMP ] v ; I
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Série EURODRIVE avec fins de course électromécaniques
Serie EURODRIVE con finales de carreras electromecdnicos

Capteurs climatigues wireless autoalimentés avec panneau photovoltaique

Sensores climdticos wireless autoalimentados con panel fotovoltdico

KAIROS Stand Alone

HELIOS KAIROS

Capteurs vent liaison par cable
Sensores viento conexion por medio de cable

(Uadaptateur doit étre spécifique dans la commande / E/ adaptador tiene que ser espeficado en el pedido)

Série EUROTEC avec fins de course électromécaniques et centrale incorporée - pour rideaux et stores

Sensor climdtico wireless. Sensor viento
y lluvia. Autoalimentado con panel
fotovoltdico, transmision a 433,92MHz.

moteur: 500W

Central para pérgolas. Compatible con KAIROS PERGOLA, las
series B.RO y CLARUS. Permite el funcionamiento automdtico
de vuestra pérgola. Alimentacién 230Vac, 50 Hz, salida luz de
cortesia. Potencia mdxima motor: 500W

tipo AA 1,5V, transmision a 433,92MHz.

12001762 AXEM

y B.RO. Apertura y cierre automaticos gracias al sensor luz y
viento sin wireless. Potencia maxima motor: 500W.

12006582 MICROCAP 16

@ Moteur  Longueur Charge Couple Vitesse  Puissance Tension Code Capteur climatique wireless. Capteur Centrale pour rideaux de soleil. Compatible avec les séries KAIROS § B1VR PROX € B2VR PROX
@ Motor Longitud Carga Par Velocidad  Potencia Tension Cédigo lumiére, vent, pluie et température. B.RO, CLARUS et KAIROS, elle permet le fonctionnement ) ) 3
) . . X . . Capteur vent Centrale pour rideaux de soleil avec entrée pour
Autoalimenté avec panneau automatique de votre rideau. Alimentation 230Vac, 50 Hz. ]} N . L.
photovoltaique, transmission a433,92MHz.  Puissance maximum du moteur : 500W Sensor viento anémométre. Compatible avec les séries B.RO et CLARUS,
EURODRIVE 12 W/0O 35 mm 506 mm 25Kg - 40mm 12 Nm 17 rpm 168 W  230Vac-50Hz 64000587 >/ ’ ’ elle protége votre rideau du vent. Alimentation 230Vac, 50
(adaptateurs / adaptadores 64100442+64100415 inclus / Incluidos) Sensor climdtico wireless. Sensor luz, viento, ~Central para toldos. Compatible con las series B.RO, CLARUS Hz. Puissance maximum du moteur: 500W. B1VR pour 1
lluvia 'y temperatura. Autoalimentado y KAIROS, permite el funcionamiento automdtico de vuestro rideau, B2VR pour 2 rideaux.
' EURODRIVE20W/O  45mm 587mm  35Kg-@60mm  20Nm  17rpm  178W  230Vac-50Hz 64000588 ¢ } -~ con panel _fotovoltdico,  transmision a  toldo. Alimentacion 230Vac, 50 Hz. Potencia mdxima motor: BIVR PROX e B2VR PROX
(adaptateurs / adaptadores 64100445+64100400 inclus / Incluidos) r 433,92MHz. soow Central para toldos con entrada para anemodmetro.
12001770 KAIROS SA 12001821 HELIOS KAIROS WINS Compatible con las series B.RO y CLARUS, protege vuestro
EURODRIVE4OW/O  45mm 590mm  65Kg - @60mm 40 Nm 12rpm  282W  230Vac-50Hz 64000463 Mini-capteur vent toldo del viento. Alimentacién 230Vac, 50 Hz. Potencia
(adaptateurs / adaptadores 64100445+64100416+64100400 inclus / Incluidos) KAIROS DUO Stand Alone MICROCAP 16 ] - ) mdxima motor: 500W. BIVR para 1 toldo, B2VR para 2
EURODRIVE 60 W/O 45 mm 590 mm 90Kg - #60mm 60 Nm 12 rpm 310W  230Vac-50Hz 64000464 Cap'.cieur climatique W|reI('ess. ’Capteur Centrale pour store et volet t:oulant. Compatlblle .avec KAIROS, Mini-sensor viento toldos.
_ lumiére et vent. Autoalimenté avec KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et 2
(adaptateurs / adaptadores 64100445+64100416+64100400 inclus / Incluidos) . - N . .
, panneau photovoltaique, transmission a B.RO. Puissance maximum moteur: 500W 12001760 KAIROS S 12006608 B1VR PROX
433,92MHz CENTRALES EUROTEC et EUROPLUS incorporées dans les moteurs. L=
EURODRIVE 60 M/O  45mm 590mm  100Kg-@60mm  60Nm  12rpm  310W  230Vac-50Hz 64000597 12001705 WINS 12006621 B2VR PROX
(adaptateurs / adaptadores 64100418+64100450+64100394+64100395 inclus / Incluidos) 5 . }
Sensor climdtico wireless. Sensor Iuz Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con f
i X i KAIROS, KAIROS DUQ, AXEM y las series de mandos CLARUS N vi 3 3
EURODRIVE 120 W/O 59 mm 660mm  135Kg-@100mm  100Nm  12rpm  450W  230Vac-50Hz 64000592 L ,.. v viento. Autoalimentado con panel ey y s serl Y Capteur a vibration pour la gestion des stores
) ) J fotovoltdico, transmision a 433,92MHz. B.RO. Potencia mdxima motor: 500W. S, ib .. | tién de told
(adaptateurs / adaptadores 64100396+64100394 inclus / Incluidos) CENTRALES EUROTEC y EUROPLUS incorporadas a los motores. ensor a vipbracion para la gestion de toldos
12001772 KAIROS DUO SA 12006582 MICROCAP 16 AXEM MICROCAP 16
EURODRIVE 120 M/O 59 mm 660mm  135Kg - 3100mm 120 Nm 12 rpm 450 W 230Vac-50Hz 64000593 . . :
) . Capteur vent a vibration. Capteur vent et Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, .
(adaptateurs / adaptadores 64100418+64100396+64100394+64100395 inclus / Incluidos) KAIROS PERGOLA Stand Alone PERGOLA MULTI LIGHT inclinaison. Alimentation par 2 batteries KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et
Capteur climatique wireless. Capteur Centrale pour pergolas. Compatible avec KAIROS PERGOLA, type AA 1,5V, transmission & 433,92MHz B.RO. Ouverture et fermeture automatique avec le capteur
EURODRIVE 230 M/O  92.4 mm 590mm  290Kg-@100mm  230Nm  12rpm 830W  230Vac-50Hz 64000594 vent et pluie. Autoalimenté avec panneau les séries B.RO et CLARUS. Elle permet le fonctionnement lumiére e vent wireless. Pmax moteur: 500W. ATl eum s
@ (adaptateur doit &tre spécifique dans la commande / El adaptador tiene que ser espeficado en el pedido) / photovoltaique, transmission a 433,92MHz  automatique de votre pergola. Alimentation 230Vac, 50 s ient ibracién. s ient Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con ]
EURODRIVE 330 M/O  92.4 590 410Kg - $100 330N 8 980W  230Vac-50Hz 64000595 i i¢ isie . Pui i ensor viento a vibracion. Sensor viento y i
/ mm mm g - #100mm m rpm ac z - Hz, sortie lumiére de courtoisie . Puissance maximum du inclinacién. Alimentacién con 2 baterias de  KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS

Serie EUROTEC con finales de carrera electromecanicos y centralita incorporada - para toldos y persianas

4

12001774 KAIROS PERGOLA SA 12001831 PERGOLA MULTI LIGHT
o
@ Moteur Longueur Charge Couple Vitesse  Puissance Tension Code H : H 4 e ré _ Tra nsm ette urs serie C LA R U S
@ Motor Longitud Carga Par Velocidad  Potencia Tension Cddigo Capteurs CI!maltl_queS allm_entes deEUIS réseau 100-240Vac
Sensores climdticos con alimentacion de red 100-240Vac Mandos serie CLARUS
EUROTEC 20 45 mm 710 mm 40Kg - 360mm 20Nm 17 rpm 160W  230Vac-50Hz 12009000 KAIROS HELIOS KAIROS

(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) Capteur climatique lumiére, vent, pluie et Centrale pour rideaux de soleil. Compatible avec les séries

température. Alimenté depuis réseau 100- B.RO, CLARUS et KAIROS, elle permet le fonctionnement Les CLARUS sont une série de transmetteurs a 1, 6, 12 canaux avec 3

touches OUVRE, STOP, et FERME, deux touches latérales pour la sélection

Pour adapteurs et accessoires des séries EURODRIVE, EUROTEC e EUROPLUS faire référence au site internet www.allmatic.com
Para adaptadores y accesorios de las series EURODRIVE, EUROTEC y EUROPLUS remitimos al sitio internet www.allmatic.com

lluvia. Alimentacion de red 100-240Vac,
transmision radio a 433,92MHz.

12001768 KAIROS PERGOLA

series B.RO y CLARUS. Permite el funcionamiento automdtico
de vuestra pérgola. Alimentacién 230Vac, 50 Hz, salida luz de
cortesia. Potencia mdxima motor: 500W

12001831 PERGOLA MULTI LIGHT

EUROTEC 30 45 mm 710 mm 50Kg - $60mm 30 Nm 17 rpm 180W  230Vac-50Hz 12009030 240Vac, transmission radio a 433,92MHz. au?omatique qe votre rideau. Alimentation 230Vac, 50 Hz. du canal, 3 utilisation facile et intuitive. Fréquence 433,92MHz, code
(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) Puissance maximum du moteur : S00W variable ;Iimentation 3 batterie 2x1,5V AAA, fourni avec su’pport rr;ural.
Sensor climdtico luz, viento, lluvia y Central para toldos. Compatible con las series B.RO, CLARUS Los CLARUS e d dos de 1. 6 v 12 y 3 tech -
EUROTEC 50 45 mm 795 mm 100Kg - @60mm 50 Nm 12 rpm 220W  230Vac-50Hz 12009050 temperatura. Alimentacion de red 100- y KAIROS, permite el funcionamiento automdtico de vuestro A(:RE PARO sogI::;Alee te lma7 tos Ie 4 y/ 7"’”‘7 Fs;zy/n telcgs 9 §
(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) 240Vac, transmision radio a 433,92MHz. toldo. Alimentacion 230Vac, 50 Hz. Potencia mdxima motor: P . y o v dos e.c as laterales p af'a‘ a se eFCIon ? cana, . (e - §' Z
500W facil uso e intuitivo. Frecuencia 433,92MHz, cédigo variable, alimentacion S g 2
12001766 RAIROS 13001821 HELIOS KAIROS con baterias 2x1,5V AAA, suministrado con soporte a pared. § I © :
Série EUROPLUS avec ENCODER et centrale incorporée - por rideaux 2 E) E:
. . . z z S
Serie EUROPLUS con ENCODER y centralita incorporada - para toldos KAIROS DUO MICROCAP 16 Egggggi E&Eﬂ: {,, 3 3 5
Capteur climatique lumiére et vent. Centrale pour store et volet roulant. Compatible avec KAIROS, 12006352 CLARUS Xl - ,_.“.‘
¢ Moteur Longueur Charge Coup]e Vitesse Puissance Tension Code Alimenté depuis réseau 100-240Vac, KAIROS DUO, AXEM et les émetteurs de la série CLARUS et : 4
& Motor Longitud Carga Par Velocidad  Potencia Tension Cddigo transmission radio a 433,92MHz B.RO. Puissance maximum moteur: 500W
CENTRALES EUROTEC et EUROPLUS incorporées dans les moteurs. "
EUROPLUS 20 45 mm 710 mm 40Kg - 360mm 20Nm 17 rpm 160W  230Vac-50Hz 12009060
(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) Sensor climdtico luz y viento. Alimentacién ~ Centralita adecuada para toldos y persianas. Compatible con : Ari B
) de red 100-240Vac, transmision radio a KAIROS, KAIROS DUO, AXEM y las series de mandos CLARUS y Tra n S m ette u rS Se rl e * RO
: EUROPLUS30  45mm 710mm  SOKg-@60mm  30Nm  17rpm  180W  230Vac-50Hz 12009070 433,92MHz. B.RO. P mdx motor: S00W. , Mandos serie B.RO
(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) CENTRALES EUROTECy EUROPLUS /ncorporadas alos motores.
12001765 KAIROS DUO 12006582 MICROCAP 16
EUROPLUS50  45mm 795mm  100Kg - 360mm 50 Nm 12 rpm 220W  230Vac-50Hz 12009080 Transmetteur murale de la série B.RO pour stores et rideaux.
(adaptateurs / adaptadores 64100391+64100455 inclus / Incluidos) KAIROS PE_RGO_LA . PERGOLA MULTI LIGHT . Fréquence 433,92 MHz, avec codification rolling code et fonctionnement
Capteur climatique wireless. Capteur vent Centrale pour pergolas. Compatible avec KAIROS PERGOLA, 3 deux touches OUVRE et FERME
et pluie. Alimenté depuis réseau 100- les séries B.RO et CLARUS. Elle permet le fonctionnement ' i
- . . . 240Vac, transmission radio a 433,92MHz automatique de votre pergola. Alimentation 230Vac, 50 Emisor de pared de serie B.RO para toldos y persianas. Frecuencia —
Les séries EUROTEC & EUROPLUS sont compatibles avec les émetteurs CLARUS et B.RO, et avec le capteur wireless KAIROS DUO Hz, sortie lumiére de courtoisie . Puissance maximum du 433,92 MHz, con codificacion rolling code y funcionamiento de dos la‘_,/
Las series EUROTEC & EUROPLUS son compatibles con los mandos CLARUS y B.RO, y con el sensor wireless KAIROS DUO moteur: 500W teclas ABRE y CIERRA. =
Sensor climdtico wireless. Sensor viento y  Central para pérgolas. Compatible con KAIROS PERGOLA, las 1;8821;1 IELIZC():(\Z/,VAA\I/;II:A?EBB I%/Lljlbk P
as



